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NOME: JOELHEIRA BRACE COM ABERTURA BRACE PAHER – REF.: AC308 
INDICAÇÃO: Indicada para pessoas ativas ou atletas que sofrem de instabilidade nos ligamentos LCA 
(ligamento cruzado anterior) moderada, LCM (ligamento cruzado medial) LCP (ligamento cruzado 
posterior) e instabilidade LCL (ligamento cruzado lateral) do joelho. A Joelheira BracePauher é uma 
órtese de joelho que concilia incrível capacidade de estabilização com um design anatômico que 
possibilita o usuário utiliza-la sob roupas sem ser percebidas. Ideal para osteoartrite, instabilidade 
ligamentar, pós-operatório, reabilitação, processos inflamatórios, diminuição do tempo de 
recuperação, esportes de impacto, motocross, futebol, vôlei, esportes de quadra, surf, wakeboard ou 
para apoio extra em atividades diárias. A Joelheira BracePauher oferece um suporte extra e 
estabilidade promovendo maior segurança durante a prática esportiva e demais atividades. 
Desenvolvida com inovadora tecnologia com 4 pontos de alavanca a joelheira com abertura satisfaz 
critérios biomecânicos que a credencia como uma das melhores joelheira do brace do mundo para 
prevenção e tratamento de patologia. 
 

Mecanismo de Ação: A Joelheira BracePauher possui um conjunto de tiras de fechamento para 

oferecer maior suporte e o ajuste ideal á anatomia do joelho, sendo as mesmas numeradas para 

facilitar a sequencia de ajuste; almofadas de conforto para proteção nos pontos rígidos de apoio; 

sistema com dobradiça de alta resistência, permite o movimento de flexo/ extensão de modo seguro 

e natural; Leve e com moderno design pode ser utilizado sob roupas de modo discreto. 1- A primeira 

força de alavanca é no apoio anterior da coxa. 2- A segunda força de alavanca é no apoio posterior 

da panturrilha. 3- A terceira força de alavanca é na tira de ajuste posterior, que é fixada na barra 

estrutural da joelheira, sendo aplicado na posição posterior do joelho. 4- A quarta força de alavanca 

é na tira de ajuste anterior da tíbia, ao apertar e fixar a tira, é exercida uma força contrária na parte 

posterior da panturrilha, com o ajuste, a dobradiça e a joelheira são devidamente flexionadas. 5- 

Dobradiça para Flexão e Extensão: Dobradiça reforçada para permitir movimento livre de flexão e 

extensão até o ãngulo de 140º. 6- Conforto: As almofadas para conforto estão presentes na região 

dos côndilos, estruturas rígidas de apoio e tiras de ajuste, para garantir excelente adaptação ao 

usuário. 7- Ultra Resistente e Leve: Estrutura ultra resistente e leve, desenvolvida   com design 

slim ocupando pouco volume, possibilitando utilizá-la discretamente sob roupas. Circunferência 19 

cm acima da articulação do joelho. 

 

Modo de Uso: Coloque a Juelheira de modo que fique apoiado na estrutura rígida a parte anterior 

da coxa e a parte posterior da panturrilha. Para facilitar, observe que as tiras possuem etiquetas que 

determinam a sequência que as mesmas devem ser fechadas, após a fixação inicial de todas as tiras, 



 

 

DOCUMENTO DA QUALIDADE DQ GQ 027.1 

FICHA TÉCNICA REV 00 05/2020 

Não é permitida a reprodução total ou parcial sem autorização expressa da Garantia da Qualidade 

 

 Página 1 de 2 ORIGINAL 

ELABORADO POR: 
 
TÉC GQ. Evandro Vieira Basilio 
DATA: 04 / 05 / 2020 

REVISADO POR: 
 
Drª. Délia Andrade Leite 
DATA: 04 / 05 / 2020 

APROVADO POR 
 
Srº. Henrique Queiroz 
DATA: 04 / 05 / 2020 

 

aperte-as moderadamente forma que a juelheira fique bem fixada. Limpar do pano úmido as partes 

de tecido e lavar com água e sabão a estrutura rígida, secar com toalha. 

 
Composição: Confeccionada em liga de alumínio, Aço, Espuma de Poliuretano, Nylon, Algodão, 
Poliéster e Neoprene. 
Especificações de Produto: 

Tamanho Peso Circunferência  Comprimento 

P 680g 40,0cm – 47,0cm 46,0cm 

M 700g 47,0cm – 54,0cm 46,0cm 

G 720g 54,0cm – 62,0cm   46,0cm 

GG 7250g 62,0cm – 70,0cm  46,0cm 

 
PRODUTO: 
 

 
 
Condições para Armazenamento, Transporte e Manipulação: Quando estocado, deve-se manter o 
produto em temperatura ambiente em local fresco e seco. Sempre em suas embalagens. Os produtos 
somente deverão ser manipulados quando da sua aplicação. Temperatura: 15ºC e 30ºC Umidade: 40 
a 75%. 
Advertências e Precauções: A eficácia do produto depende do fechamento correto do fecho em velcro. 
Não utilizar o produto sem conhecimento de seu médico. Para manter o estado original do produto, 
deve-se lavar manualmente em água morna com sabão neutro, deixando secar ao vento. 
Contraindicações e Efeitos adversos: Inexistente. 
Validade: Indeterminado. 
Nº Cadastro ANVISA: 80223340007 

 


